Сборка водяной кровати с деревянным каркасом.

Процесс сборки водяной кровати с деревянным каркасом разбит на 7 этапов.

Наша подробная инструкция с картинками по сборке водяной кровати подходит к большинству моделей матрасов с деревянным каркасом. 

1 Этап – Рама

2 Этап – Платформа

3 Этап – Настил

4 Этап – Одеваем раму

5 Этап – Устанавливаем нагреватель

6 Этап – Устанавливаем защитную прокладку и матрас

7 Этап – Наполняем матрас 

Рама: 3 типа – песочница (стандартная), удлиненная и на ножках.
Стандартная (песочница)  Может иметь дополнительную пятую панель в качестве подголовника.                                                  


Удлиненная. Имеет удлинение в головной части для кроватей в стиле «книжная полка».
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На ножках.



1 Этап 
Стандартная рама (песочница)
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Рамка


Разложите все части рамы и приготовьте инструменты перед началом сборки. Обратите внимание, что головная и ножная части рамы имеют пазы. Эти пазы должны быть обращены лицом друг к другу. Убедитесь также, что все части рамы обращены лакированной поверхностью к полу.
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Подголовник

В рамах с подголовником последний следует прикреплять к задней стенке с помощью болтов.
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Собираем раму

Используя металлические уголки и болты, которые поставляются в комплекте, собираем раму. Подголовник должен находиться сверху.
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Размещение

Устанавливает раму в том месте комнаты, где будет находиться кровать. Приступаем к сооружению платформы.

Выберете стандартную платформу или платформу с ящиками.

1 Этап 
Удлиненная рама
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Приготовление

Разложите все части рамы и приготовьте инструменты перед началом сборки. Обратите внимание, что головная и ножная части рамы имеют пазы. Пазы должны быть обращены лицом друг к другу. Убедитесь также, что все части рамы обращены лакированной поверхностью к полу.

	Сборка

Соберите раму с помощью крепежа, обычно это металлические уголки. Используйте только поставляемые в комплекте болты. Боковые панели рамы по длине должны выступать за головную часть. Это предусмотрено, чтобы монтировать в основании головы книжную полку.

Можно использовать доску для настила, чтобы убедиться, что расстояние выбрано правильно. Для этого приложите настильную доску к ножной части рамы, а к другому концу настильной доски приложите головную часть рамы. После монтажа крепежа настильную доску можно убрать.
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Размещение

Поставьте раму в том месте, где Вы хотите, чтобы стояла кровать.

Книжная полка
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На фотографии показано, где будет размещена полка для книг. Это только проверка, на данном этапе полка еще не монтируется.
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2 Этап 
Стандартная платформа
Подготовка

Разложите все части платформы внутри рамы как это показано на рисунке. Обратите внимание, чтобы панели после сборки были обращены лакированными частями наружу. Лакированные части обычно окрашены в черный цвет.
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Накладки

Оденьте на края всех панелей пластиковые накладки. Чтобы накладки одевались легче, вначале вставляйте их под углом. 
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Для того, чтобы надеть их до конца, обычно требуется усилие. Не используйте молоток.
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Срединная поддержка

Соберите два блока для срединной поддержки, вставив части в имеющиеся прорези одна в другую. Разместите оба блока по центру в головной и ножной частях кровати.

Возможен вариант поддержки с одной длинной панелью и двумя короткими. Разместите их также по центру кровати.
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Снова выравнивание

Платформа должна находиться строго по центру рамы. Используйте сантиметровую ленту для точного выравнивания. 
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Убираем раму

Не трогая платформы аккуратно поднимите один конец рамы вверх и поставьте ее на бок. После этого Вы сможете положить поверх платформы доски для настила.

Для моделей на ножках этот этап не нужен. 
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2 Этап 
Платформа с ящиками
Подготовка

Расставьте ряд ящиков внутри рамы так, чтобы они слегка отступали от ее боковых стенок и были четко посередине между головной и ножной панелями рамы.
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Второй ряд ящиков расставьте внутри рамы как показано на рисунке.

Разделители
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Вставьте деревянные разделители между двумя секциями ящиков. В зависимости от производителя и размеров, возможно, потребуется их незначительная подгонка. Важно, чтобы оставался зазор в несколько сантиметров между рамой и передней частью ящиков.

Обычно разделитель в ножной части кровати использовался еще и в качестве дверцы для хранения вещей. Убедитесь, что он для этого подходит.

Выравнивание

Проверьте снова, чтобы собранная платформа с ящиками находилась четко посередине рамы.
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Убираем раму

Не трогая платформы, аккуратно поднимите один конец рамы вверх и поставьте ее на бок. После этого Вы сможете положить поверх платформы доски для настила.

Для моделей на ножках этот этап не нужен. 
3 Этап 
Настил

	King size
Положите на платформу три доски для настила. Проверьте, чтобы доски равномерно отступали по краю со всех четырех сторон, тогда вес матраса будет распределен одинаково.

Обрезанный угол (углы) должны быть обращены к верхней части кровати, чтобы в последующем шнур от нагревателя (хитера) можно было пропустить под рамой и подсоединить в розетку.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ хитер на данной стадии.

Если углы не обрезаны, обрежьте ближний к розетке угол с помощью ручной или электропилы.
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King size
Положите на платформу три доски для настила. Проверьте, чтобы доски равномерно отступали по краю со всех четырех сторон, тогда вес матраса будет распределен одинаково.

Обрезанный угол (углы) должны быть обращены к верхней части кровати, чтобы в последующем шнур от нагревателя (хитера) можно было пропустить под рамой и подсоединить в розетку.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ хитер на данной стадии.

Если углы не обрезаны, обрежьте ближний к розетке угол с помощью ручной или электропилы.

Queen size
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Обычно настил для кровати этого размера имеет три доски двух размеров. Разместите доски на платформе так, чтобы узкая доска оказалась посередине. Проверьте, чтобы доски равномерно отступали по краю со всех четырех сторон, тогда вес матраса будет распределен одинаково.

Обрезанный угол (углы) должны быть обращены к верхней части кровати, чтобы в последующем шнур от нагревателя (хитера) можно было пропустить под рамой и подсоединить в розетку.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ хитер на данной стадии.

Super Single
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Настил для кровати этого размера состоит из двух досок. Проверьте, чтобы доски равномерно отступали по краю со всех четырех сторон, тогда вес матраса будет распределен одинаково.

Обрезанный угол (углы) должны быть обращены к верхней части кровати, чтобы в последующем шнур от нагревателя (хитера) можно было пропустить под рамой и подсоединить в розетку.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ хитер на данной стадии.
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4 Этап 
Установка рамы

Примерьте раму

Приложите раму к основанию. Убедитесь, что в пазах рама выходят за границы настила. Перепроверьте положение рамы и настила по отношению к основанию.

	Выступ
Паз в нижней части головной панели рамы должен выступать за границы настила. Боковые стороны рамы должны быть снаружи настила.
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Скобки

Соедините раму с настилом с помощью скобок. Распределите их равномерно по всем сторонам рамы. Если на сторону получается три скобки, установите одну по центру, а две другие между центром и краями. Если на одну сторону приходятся две скобки, прикрепите их на одинаковом расстоянии от краев.

Предупреждение: Отшлифуйте все неровные и острые края и заклейте их клеем, чтобы предохранить прокладку и сам матрас от порезов.
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Присоединение подголовника

Если подголовник Вашей кровати сделан в виде книжной полки, прикрепите его с помощью имеющегося в комплекте крепежа. Плоские скобки нужно прикручивать с обратной стороны рамы и подголовника.

На время крепежа раму в сборе можно отодвинуть от стены. Не забудьте придвинуть ее обратно, проверьте, чтобы рама находилась строго по центру основания.
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Одеть перила

Если Вы приобрели мягкие перила для рамы, сейчас самое время их одеть. Если Вам кажется, что перила сидят не достаточно плотно, их можно посадить на клей.

Пришло время все еще раз проверить на наличие забытых инструментов или других острых предметов, которые могут испортить Ваш новый матрас. Удостоверьтесь, что рама в сборе с настилом находится четко посередине основания.

5 Этап  
Нагреватель (Хитер)
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ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯЙТЕ ХИТЕР ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ/ОСУШЕНИЕМ МАТРАСА.

Следуйте указаниям инструкции по установке хитера.

Поместите нагревательный элемент посередине настила, избегая попадания на щели. Для кроватей размером Queen и Super Single нагревательный элемент следует положить на одну или другую сторону настила.

НЕ КЛАДИТЕ ХИТЕР НА ТРЕЩИНЫ В ДОСКАХ.

Специальные советы:

Всегда устанавливайте хитер, следуя инструкции производителя.

Не включайте хитер, пока полностью или на ¾ не наберете воду в матрас.

Не кладите хитер на элементы крепежа и щели между досками.

Размещайте хитер посередине кровати или ближе к ее ножной части.

Пропустите шнур от хитера в вырез в верхней части настила.

Если вырезы в настиле не предусмотрены, снимите хотя бы одну доску и отрежьте от угла 10 см. 
Предполагается, что термостат хитера должен быть закреплен неподвижно. Если его не закрепить, можно повредить провод и корпус самого термостата.

С температурным датчиком следует обращаться особенно аккуратно.

Наполняйте матрас теплой водой, чтобы хитер быстрее довел ее температуру до нужного Вам уровня.

Включайте хитер только после наполнения матраса.

Не используйте удлинитель.

Если с хитером возникли какие-либо неисправности или у матраса появилась течь, немедленно отключите хитер.
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Установка термостата

Устанавливайте контрольную панель термостата на той стороне рамы кровати, возле которой располагается розетка. Закрепить панель можно как с внешней стороны рамы (см. рисунок), так и внутри. Используйте прилагаемый крепеж. Подсоедините шнур от нагревательного элемента в разъем контрольной панели.

Не подключайте шнур в розетку на этом этапе.
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Сенсорный датчик

Аккуратно размотайте сенсорный датчик, просунув его в боковой вырез в головной части кровати. Датчик должен располагаться между нагревательным элементом и краем кровати, вытянутый в длину не менее чем на  60 см. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к хитеру на предмет наличия дополнительных требований или особенностей в его установке.

Пока не подключайте шнур в розетку!
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Проверка хитера

Для того, чтобы проверить хитер, включите его в розетку и положите свою руку поверх нагревательного элемента. Как только поверхность нагревательного элемента станет теплой, немедленно отключите хитер из розетки!
Работа хитера в холостую без матраса с водой может испортить хитер. Продолжительный контакт с нагревательной поверхностью может привести к ожогу.
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Ожог может также произойти, если наступить коленом или другой частью тела на не наполненный или недостаточно наполненный матрас. Кроме того, может выйти из строя сам нагревательный элемент или повредиться дно матраса.

Массажер (дополнительное оборудование) 
Если Вы также приобрели массажный элемент, пришло время для его установки. Следуйте инструкции по установке. Не располагайте массажер поверх нагревательного элемента и сенсорного датчика. Массажер должен находиться на расстоянии как минимум 50 см от них.
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6 Этап 
Защитная прокладка и матрас
Раскладывание

Разложите защитную прокладку внутри рамы кровати. Аккуратно расправьте все складки, особенно над нагревательным элементом. Уголки прокладки должны лежать в соответствующих углах кровати.
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Саморасправляющаяся прокладка

Саморасправляющуюся прокладку установить еще проще. Если Вы приобрели такую прокладку, Вам достаточно только разложить ее и расправить складки, в особенности над хитером.
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Дополнительные элементы (защитное одеяло-чехол) 
Если Вы дополнительно приобрели одеяло-чехол, пришел момент для него. Разверните чехол и разложите его внутри кровати. Этикетка завода-изготовителя должна оказаться в ногах кровати. 

Приготовление чехла
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Полностью откройте молнию и откиньте верхнюю часть чехла за подголовник. Аккуратно расправьте внутреннюю часть чехла. Теперь внутрь можно будет легко поместить сам матрас.

С молниями нужно обращаться бережно. Если их дергать слишком сильно, они могут выйти из строя. 
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Матрас

Разложите внутри чехла матрас. Заливное отверстие должно располагаться в ногах кровати. Осторожнее двигайте матрас внутри кровати, чтобы не сдвинуть и не повредить 

внутренние фибропрокладки. Нужно также следить за тем, чтобы не сбить защитную подкладку. Расправьте складки и выровняйте матрас по середине.

Не привязывайте защитную прокладку к раме кровати, она может порваться.
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Важна аккуратная подгонка

Осторожно подгоните все углы матраса к соответствующим углам кровати.

Проверьте положение нагревательного элемента, сенсорного датчика, защитной прокладки прежде чем приступать к наполнению матраса.
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